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1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA EXPOSICION DE RADON  
 
MEDIDA DE LA EXPOSICIÓN DE RADÓN EN AIRE INTERIOR CON DETECTORES DE TRAZAS  
 

MEDIDA: Norma/Procedimiento de ensayo: PE-CYE/39 Método interno basado en ISO 11665-4 

 
INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE: 

Ensayos:  Medición pasiva con TRES (3) detectores de trazas.  
 

Instalación: El responsable de la etapa de muestreo ha sido el Cliente, el cual nos 
suministra la información de la instalación, ubicación, tiempos de 
exposición y recogida de los detectores.  

Fecha de mediciones:  Entre el 13/03/2022 y el 12/06/2022 (91 días) 
 

 

Cliente: XXXXXX 
 XXXXXX 
  

 
 
 

Fecha inicio exposición (aportada por 
cliente): 13/03/2022 

Fecha fin exposición (aportada por  
cliente): 12/06/2022                       

Duración: 91 días 

Error inducido por el equipo (según 
Fabricante): 7% 

Fechas de ejecución del procesado y lectura en el microscopio: 
01/07/2022 - 04/07/2022 

 

Nº DE 
DETECTOR 

UBICACION 
EXPOSICIÓN 

kBq·h/m
3
 

INCERTIDUMBRE 
EXPANDIDA k=2 

BJ6113 PLANTA 0 / HABITACIÓN XXXX / XXXX 1.255 ±190 

BJ6179 PLANTA 0 / HABITACIÓN XXXX / XXXX 1.157 ±176 

BJ6186 PLANTA 1 / HABITACIÓN XXXX / XXXX 178 ±37  
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2.- CALCULO DE LA CONCENTRACION DE RADON*   
 

Nº DE 
DETECTOR 

UBICACION 
LIMITE DE 

DETECCION 

(Bq/m
3
) 

UMBRAL DE 
DECISION 

(Bq/m
3
) 

CONCENTRACION 
MEDIA DE 

RADON (Bq/m
3
) 

INCERTIDUMBRE 
EXPANDIDA k=2 

BJ6113 
PLANTA 0 / HABITACIÓN XXXX / 
XXXX 8 3 529 ±87 

BJ6179 
PLANTA 0 / HABITACIÓN XXXX / 
XXXX 8 3 487 ±81 

BJ6186 
PLANTA 1 / HABITACIÓN XXXX / 
XXXX 8 3 75 ±17 

 

ESPECIFICACIONES: El Art. 2 del HS 6 Protección frente a la exposición al radón del CTE 
establece un nivel de referencia para el promedio anual de concentración de radón en el 
interior de los locales habitables de 300 Bq/m3. 

 
 

 
 La incertidumbre expandida al resultado obtenido para k=2 representa un valor de confianza aproximado del 95% 

para una distribución normal. 
 

 Este Informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación de CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. 
 

 CYE, CONTROL Y ESTUDIOS S.L. garantiza únicamente los resultados obtenidos de los valores de exposición de los 
detectores. Cualquier otra interpretación o extrapolación de resultados, no será de su responsabilidad. 
 

 CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. no se hace responsable de la información aportada por el cliente y los resultados de 
ensayos se aplican a la muestra tal y como ha sido recibida. 

 

 
 
 

Fecha y firma del Responsable Técnico 


